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UUTUN MYRSKYSUOIJAT

Myrskysuojat irrotetaan vierailun ajaksi ja
laitetaan takaisin paikalleen kotiin ldhtiessa.

Jokaisen ikkunan kohdalla on puinen luukku, mikd aukeaa
alaspdin. Luukku on kiinni pultilla ja mutterilla molemmista
yldreunoista. Mutterit pystytadn kiertamdan auki sormivoimin
ja ne kuuluvat kiinnittda sormivoimin takaisin.

Ndin avaat myrskysuojan:

Yksi henkil6 on sisdlld ja kiertdd ikkunan yldareunassa olevat
mutterit auki. Pultti saattaa pyorid mutterin kanssa, joten veda
mutteria itseesi pdin tai purista pultin tankoa samalla kun
kierrdt mutteria auki. Laita mutterit hyvaan talteen.

Kun mutterit on irrotettu, pultti tyéntyy ulos. Ulkopuolella 1-2
henkil6a tukee myrskysuojaa ja laskee sen varovaisesti
alaspdin. Suoja on painava! Myrskysuojan molemmista
reunoista kannattaa ottaa tukevasti kiinni, jotta myrskysuoja ei
ramdhda alas.

Ndin laitat suojat paikalleen:

Kaksi henkil6d nostaa myrskysuojan takaisin pystyasentoon
ikkunaa vasten.

Pultit tulee ohjata ja tyontdd paikalleen ulkopuolelta. Sisdlla
oleva henkilo pyorittdad mutterin takaisin kiinni pulttiin.

MUTTERIA EI SAA KIERTAA LIIAN KIREALLE! Seuraavan
kdyttdjan tulee saada avattua mutteri sormivoimin.
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